
Erstellen Sie mit dem Femox VersiFrame™ Aluminium Terrassenprol eine stabile Unter-
konstruktion für Feinsteinzeug-Beläge. Es ermöglicht ein hohes Mass an Vielseitigkeit und 
Stabilität.

Die Verwendung von Femox VersiFrame™ ermög-
licht eine schnelle, stabile und exible Verlegung 
von keramischen Belägen. Ein einfacher Zugang 
zu der Abdichtung oder Installationen unterhalb 
des Belags ist gewährleistet, ohne die Aus-
richtung der Fliesen zu beeinträchtigen. 

Bei Bedarf können die Prole verlängert oder in 
Winkeln miteinander verbunden werden.

Gummischnüre auf der Oberseite von Versi-
Frame™ verringern den Trittschall und verhindern 
ein Rutschen der Platten.

Die Prole werden mittels VersiFrame™ Adapter 
mit dem Stelzlager durch einfaches Drehen 
verbunden. 

Die grosse Auswahl an Zubehör erlaubt eine 
nahezu unbegrenzte Verlegung.

Für eine fachmännische Verlegung wird das 
unten aufgeführtes Zubehör benötigt.

VersiFrame Terrassenprofil 
für keramische Beläge

Zubehör



Wandabstandhalter seitlich Wandabstandhalter Fugenteiler (2 Stege entfernt)

Fugenkreuz für VersiFrame Endstück Verbinder zu VersiFrame

CNS Verbinder längs CNS Verbinder konisch Vertikal Clip
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